U skladu sa Pravilnikom o sadrZaju bezbednosnog lista- Sl.glasnik RS 11/2024
Datum izrade bezbednosnog lista :20.1.2025
Verzija 1.

IDENTIFIKACIJA HEMIKALIJE | PRIVREDNOG

ROGLAVLIEH DRUSTVA/ PREDUZETNIKA

1.1 Identifikator proizvoda:
Trgovacki naziv: PETRONAS SYNTIUM X 5W-40 A3/B4
Sifra proizvoda: 70983

1.2 Identifikovani nadin koriSéenja hemikalije i na€ini koriS€enja koji se ne
preporucuju:
Nacin koriS¢enja: naveden na pakovanju
Namena: Potpuno sinteticko motorno uljedizajnirano za moderne putnicke automobile,SUV
vozilka i kombije koje pokrec¢u benzinski i dizel motori.Pruza izvanrednu zastitu od habanja i
stvaranja necisto¢a za maksimalnu efikasnost motora.Njegova odli¢ha otpornost na
oksidaciju garantuje stabilne performanse tokom celog intervala zamene ulja.
Nacin koriS¢enja koji se ne preporucuje:nema

1.3 Podaci o snabdevacu bezbednosnog lista:
UVOZNIK I DISTRIBUTER:
SLODESTRADE DOO,

Borska 92 f, 11090 Beograd
Tel.011/3593-372
e-mail: office@slodestrade.rs

PROIZVODPAC:

PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A.
Italija
1.4 Broj telefona za hitne slucajeve:
Nacionalni centar za kontrolu trovanja VMA: 011/2661122, 011/2662755
011/3608 440 ,dostupan 24 sata

| POGLAVLJE 2. | IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

2.1. Klasifikacija hemikalije:

Klasifikacija u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeleZavanju i oglaSavanju hemikalije i
odredenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeleZavanje
UN (,Sluzbeni glasnik RS”, br. 105/13, 52/17, 21/19, 40/23)

Proizvod nije klasifikovan kao opasan

2.2. Elementi obeleZzavanja:

ObeleZavanje u skladu sa Pravilnikom o Kklasifikaciji, pakovanju, obeleZavanju i oglaSavanju
hemikalije i odredenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i
obeleZavanje UN (,Sluzbeni glasnik RS”, br. 105/13, 52/17, 21/19, 40/23)

Piktogram:
nema
Rec upozorenja: nema

Strana 1 0d 9


mailto:office@slodestrade.rs

Obavestenja o opasnosti:

nema

Obavestenja o merama predostroznosti:

Nema

EUH208 Sadrzi Molibden polisulfid dugolan€ani alkil ditiokarbamat kompleks. MoZe da izazove
alergijsku reakciju

EUH208 SadrZi C14-16-18 alkil fenol. MoZe da izazove alergijsku reakciju.

2.3. Ostale opasnosti:

Proizvod ne sadrzi komponente identifikovane kao PBT ili vPvB u koncentraciji >0,1%
Proizvod ne sadrzi supstance koje izazivaju zabrinutost (SVHC) u koncentraciji >0,1%
Proizvod ne sadrzi supstance koje mogu da izazovu endocrine poremecaje

POGLAVLJE 3.

| SASTAV | PODACI O SASTOJCIMA

3.1. Podaci o sastojcima supstanci:

nije relevantno

3.2. Podaci o sastojcima smesSe:

Opasne komponente:

komponente CAS broj EC broj REACH Klasifikacija Masen
Registracioni i udeo
broj %
*Destilati (nafta), 01- Asp. 1 H304 40-
hidrogenizovani’ 2119484627-25 <50
teSki parafinski, 64742-54-7 265-157-1
bazna ulja bez
specifikacije
Visoko rafinisana - - - Asp. 1 H304 5,5-
parafinska <6,25
mineralna ulja i
sintetiCka
ulja, Viskoznost
40°C <=20.5 cSt (**)
*Destilati (nafta) 649-469-00-9 Asp.1 H304 1-<1,5
rastvaracem 01-
deparafln_lsam, laki 64742-56-9 265-159-2 2119480132-48
parafinski
Bazno ulje bez
specifikacije
Zink bis(0,0- 28629-66-5 249-109-7 - Irit.koZe. 2: H315; 1<1,5
diizooktil) Irit.oka 2 H318
bis(ditiofosfonat) Vod.Ziv.sred-hron. 2
H411
*Destilati (nafta), 64742-65-0 265-169-7 649-474-00-6 Asp. 1 H304 1-<1,5
rastvaracem 01-
devoskiran, teski 2119471299-
27
*Parafinsko ulje 64742-70-7 265-174-4 01- Asp. 1 H304 1<1,5
(petroleum) 2119487080-42
katalizovano
devoskirano, tesko
C14-16-18 alkil fenil | 1190625-94-5 931-468-2 01- Senzib.koze 1B H317 1-<1,5
2119498288-19 | Spec.toks. VI 2 H373
Molibden polisulfid - 457-320-2 - Irit.koze 2 H315 0,1-
dugolancani alkil Senzib.koze 1 H317 <0,25
ditiokarbamat Vod.Ziv.sred.-hron. 3
kompleks H412
Mineralna i - - - Nije klasifikovano 20-
sintetiCka ulja koja <30
nisu klasifikovana

*Napomena L ekstrakcijom policikli¢nih aromata sa DMSO prema metodi IP 346 dokazano je da je
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sadrZaj maniji od 3% (m/m) i zbog toga nisu klasifikovana kao kancerogena

** Sadrzi jedno ili viSe od sledecih ulja: CAS:64742-65-0; 64742-54-7; 64742-55-8; 101316-72-7;
72623-87-1; 64741-89-5 / EC: 265-169-7; 265-157-1; 265-158-7; 309-877-7; 276-738-4; 265-091-3 /
Registarski broj: 01-2119471299-27-XXXX; 01-2119484627-25-XXXX; 01-2119487077-29-XXXX; 01-
2119489969-06-XXXX; 01-2119474889-13-XXXX; 01-2119487067-30-XXXX

2 Klasifikacija u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeleZavanju i oglasavanju hemikalije
i odredenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeleZzavanje
UN (,Sluzbeni glasnik RS”, br. 105/13, 52/17, 21/19, 40/23)

Za kompletan tekst H-oznaka i klasa opasnosti pogledati poglavlje 16

| POGLAVLJE 4. | MERE PRVE POMOCI
4.1. Opis mera prve pomoci
Kontakt sa koZzom: Odmah isprati sa dosta sapuna i vode.
PotraZiti lekarsku pomo¢
Kontakt sa o¢ima: Dobro ispirati sa puno vode najmanje 10 minuta tako da

o€ni kapci budu otvoreni. Ukloniti kontaktna sociva ako to moZe lako da se ucini. ZatraZiti lekarsku
pomoc u slucaju razvoja i upornog bola i crvenila.

U slu€aju kontakta sa vrelim proizvodom, temeljno isprati sa puno vode da bi se ublaZila toplota.
Odmabh zatraziti lekarsku pomo¢ da bi se procenilo stanje ociju i primena pravilnog le€enja.

Udisanje: Skloniti ugrozenu osobu od daljeg izlaganja.lzvesti osobu na
Cist vazduh. Potraziti lekarsku pomo¢.
Gutanje: Usta isprati vodom nekoliko puta. Ne izazivati

povraéanje.Nikad ne davati niSta na usta osobi koja je u
nesvesti. Obratiti se lekaru.
4.2. Najznacajniji simptomi i efekti, akutni i odloZeni
Nije navedeno
4.3. Naznacavanje potrebe hithe medicinske pomoéi i posebanog tretmana
Leciti simptomski.

[ POGLAVLJE 5. [ MERE ZA GASENJE POZARA

5.1. Sredstvo za gasSenje pozZara:

ugljen dioksid, voda

Neprikladna sredstva za gaSenje pozara

Nema podataka

5.2. Posebne opasnosti koje poti€u od supstance ili smeSe:

Nepotpuno sagorevanije i piroliza proizvode manije ili viSe otrovne gasove CO, CO2, oksidi sumpora,
oksidi fosfora, oksidi azota. Njihovo udisanje je veoma opasno.Simtomi mozda neée biti odmah
vidljivi. PotraZite medicinsku pomoc.

5.3. Savet za vatrogasce:

Nositi samostalni aparat za disanje. Nositi zastitnu ode¢u kako bi se sprecio kontakt sa kozom i
oc¢ima. Vodeni mlaz koristitim kako bih se oborila isparenja.

Posebno pokupiti vodu koja je koriSéena za gaSenje pozara i kontaminirana. Ona se ne sme baciti u
kanalizacionu mreZu.

Neosteéene kanistere ukloniti iz prostora neposredne opasnosti, ukoliko se to moze uraditi na
bezbedan nacin.

| POGLAVLJE 6. | MERE U SLUCAJU SLUCAJNOG ISPUSTANJA |

6.1. Li€ne predostroZnosti, zastitha oprema i postupci u slu€aju opasnosti:
Mere liéne predostroZnosti: U skladu sa poglavljem 8 ovog bezbednosnog lista koji se odnosi na
informacije za li€nu zastitu. Obezbediti adekvatnu ventilaciju. Izbegavati kontakt s koZzom, o€ima i
odec¢om. Postoji opasnost od klizanja u slu€aju curenja ili prosipanja proizvoda.

6.2. Predostroznosti za Zivotnu sredinu:

Spreciti prosipanje u vodotokove, zemlju i kanalizaciju; odlagati na mesto zakonom regulisano za
odlaganje otpada

6.3. Metode i materijali za ograni€avanje | €iS€enje:

U slucaju velikih izlivanja postavite prepreku, izvrSite absoprciju i lopatom ubacite u odgovarajuce
kontejnere za odlaganje na otpad.
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Mala izlivanja pokupiti materijalom za apsorciju(npr. pesak, dijatomejska zemlja, univerzalna veziva)
Mehanicki skloniti. Cvrst materijal prikupiti mehanicki.i deponovati ga u kontejnere za odlaganje

otpada

Odlagati u skladu sa zakonom, poglavlje 13

6.4. Upudéivanje na druga poglavlja:
Upotreba li€ne zastitne opreme- pogledati poglavije 8
Odlaganje otpada- pogledati poglavlje 13

| POGLAVLJE 7.

| RUKOVANJE | SKLADISTENJE

7.1. Predostroznosti za bezbedno rukovanje:

Izbegavati direktna kontakt sa proizvodom. Obezbediti dovoljno dobru ventilaciju prostora. Izbegavati
kontakt sa kozom i o€ima. Nemojte pusiti ili koristiti otvoreni plamen; izbegavajte kontakt sa
varnicom ili drugim izvorima paljenja. Nemoijte raditi u blizini otvorenog kontejnera da biste izbegli

velike koncentracije pare.
Operite ruke posle upotrebe proizvoda.

Ne jesti, ne piti i ne pusiti u radnom prostoru. Ukloniti kontaminiranu odecu i zastitnu opremu pre

ulaZenja u prostor za ishranu.

7.2. Uslovi za bezbedno skladisStenje, uklju¢ujué¢i nekompatibilnosti:

Cuvati u dobro zatvorenim originalnom pakovanjima na hladnom, suvom i ventiliranom mestu. Drzati
van dometa plamena ili varnice i izbegavajte nagomilavanje elektrostatickog naboja. Nemojte odlagati

na otvorenom.

Drzati dalje od hrane, pi¢a i hrane za zivotinje.
Nekompatibilnosti: jaka oksidaciona sredstva, jake kiseline i baze

7.3. Specificne krajnje upotrebe:

Nema podataka

| POGLAVLJE 8.

| KONTROLA IZLOZENOSTI/ LICNA ZASTITA

8.1. Kontrolni parametri:

Ograni€enja izloZenosti:

Pravilnik o preventivhim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama.
(,SluZbeni glasnik RS* br. 106/09, 117/17,

nema ograni¢enja o izlaganju
SRPS Z. BO. 001

Uljana isparenja

MDK 5 mg/m?®

DNELizvedene doze bez efekta

107/21):

Hemijski naziv CAS broj tip Vrsta izlozenosti | Trajanje vrednost
izloZenosti

Destilati (nafta), Opsta inhalaciono Dugotrajno 1,2 mg/m3

hidrogenizovani, populacija (lokalni efekti)

teSki parafinski , 64742-54-7

bazna ulja bez

specifikacije

Radnik inhalaciono Dugotrajno 5,6 mg/m3

(lokalni efekti)
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| POGLAVLJE 9. | FIZICKA | HEMIJSKA SVOJSTVA

8.2 Kontrola izloZzenosti:

Podaci o tehnickoj kontroli:

Izbegavajte pravljenje i difuziju izmaglice i aerosola upotrebom lokalizovane ventilacije/aspiracije ili
drugih potrebnim mera predostroZznosti. Primenite sve potrebne mere predostroZnosti da bi se izbegla
emisija u zivotnu sredinu (npr. sistemi za duvanje, taloznici slivnika,...)

Zastita o€ijullica

Nositi naocare ili masku za lice

Zastita koze ruku:

Nosite odgovarajuce rukavice (tj. neoprena, nitrila). Rukavice treba zameniti kada pokaZzu znake
habanja.

Zastita koZe drugih delova tela

Radna odeca Koristiti zastitnu kremu za koZu.

Zastita disajnih organa

Nista nije potrebno pod normalnim uslovima koriS¢enja. Koristite odobrene respiratore za celo lice sa
patronama filtera za organsku paru ukolko su premaseni preporu¢ena ograni¢enja izlaganja.

Zastita od termicke opasnosti:

Nema podataka

9.1. Podaci o0 osnovnim fizickim i hemijskim svojstvima:

a | Fizi¢ko stanje pri standardnim Tecnost
uslovima pritiska i temperature

b | boja Boje Cilibara

vV | miris karakteristican

g | Tacka topljenja/ nije utvrdeno

tacka mrznjenja
d | Tacka klju¢anja ili pocetna tatka | >300°C ASTM D 1120
klju€anja i obseg kljucanja

d | zapaljivost Nije zapaljivo

e | Donjaigornja granica nije utvrdeno
eksplozivnosti

7 | Tatka paljenja 210 °C ASTM D 93
Temperatura samopaljenja nije utvrdeno
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i | Temperatura raspadanja nije utvrdeno

j | pH nije utvrdeno

k | Kinematicki viskozitet 82,54 cStna 40 °C

| | Rastvorljivost (na standardnoj Nije rastvorljiv
temperaturi, u vodi)

lj | Koeficijent raspodele u sistemu nije utvrdeno
n-oktanol/voda (logaritamska
vrednost)

m | Napon pare nije utvrdeno
Gustina i/ili relativna gustina 0,86 g/cm3 ASTM D 4052

n | Relativna gustina pare nije utvrdeno

J

o | Karakteristike Cestice nije utvrdeno

9.2. Ostali podaci:

MeSljivost: nije dostupno

Provodljivost: nije dostupno

Rastvaranje u ulju: nije dostupno
Oksidoredukcioni potencijal: nije dostupno

| POGLAVLJE 10. | REAKTIVNOST | STABILNOST

10.1. Reaktivhost

Stabilna pod uslovima preporucenim za transport i skladiStenje.

10.2 Hemijska stabilnost

Stabilna pod normalnim uslovima.

10.3. Moguénost opasnih reakcija

Do opasnih reakcija ne¢e doci pod normalnim uslovima za skladistenje i trensport. Mogu se pojaviti
usled izlaganja nekim od dole navedenih uslova ili materijala. Ne dolazi do polimerizacije koja moze
biti Stetna

10.4. Uslovi koje treba izbegavati

Ovaj proizvod mora da se drZi dalje od izvora toplote. U svakom slu€aju izbegavajte izlaganje
proizvoda temperaturama iznad tacke paljenja.

10.5. Nekompatibilni materijali

jaka oksidaciona sredstva, jake kiseline i baze

10.6. Opasni proizvodi razgradnje

Oksidi ugljenika, Jedinjenja sumpora, fosfora, azota i vodonik sulfida

[ POGLAVLJE 11. | TOKSIKOLOSKI PODACI

11.1. Podaci u vezi sa klasama opasnosti po zdravlje koje su utvrdene

propisom kojim se ureduje klasifikacija, pakovanje i obeleZavanje hemikalija
a)Akutna toksic¢nost:

**Destilati (nafta), hidrogenizovani, teSki parafinski , bazna ulja bez specifikacije CAS 64742-54-7
Oral: LD50 >5000 mg/kg pacov OECD 401 (Acute Oral Toxicity)

Dermal: LD50 >2000 mg/kg zec OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)

Inhalaciono: LC50 >5,53 mg/m3/4h pacovOECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)

**Destilati (nafta) rastvaracem deparafinisani, laki parafinski CAS 64742-56-9

LD50 oral pacov > 5000 mg/kg tt

LD50 dermal zec > 2000 mg/kg tt

LC50 inhalaciono pacov (mg/l) > 5.53 mg/l

b)Korozija koZe/iritacija koze:
na osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni
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v)TeSko oStecenje okaliritacija oka:

na osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni

0) Senzibilizacija respiratornih organa/ senzibilizacija koze:

na osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni

C14-16-18 alkil fenol (CAS n° 1190625-94-5 EC n°® 931-468-2) je neCisto¢a koja je prisutna u
derivatima salicilata i ukljucen je kao zeljeni sastojak u ovom proizvodu. Podaci o testiranju
dobavljaca u vezi sa salicilatom (koji sadrzi ne€isto¢u C14-16-18 alkil fenol) pokazuju da ne dovodi do
senzitizacije koze. Ovi podaci o testiranju premoSc¢avaju klasifikaciju senzitizacije za C14-16-18 aklil
fenol

d) Mutagenost germinativnih ¢elija:

na osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni

d)Karcinogenost:

na osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni

e)Toksi¢nost po reprodukciju:

na osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni

7)Specificna toksicnost za ciljani organ-jednokratna izloZzenost

na osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni

z) Specifi€na toksi¢nost za ciljani organ-viSekratna izloZenost

na osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni

i)Opasnost od aspiracije

na osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni

11.2 Podaci o drugim opasnostima
Proizvod ne sadrzi supstance koje mogu da izazovu endocrine poremecaje

**Podaci preuzeti sa sajta ECHA (Europen Chemicals agency)

| POGLAVLJE 12. | EKOTOKSIKOLOSKI PODACI

12.1. Toksi¢nost:

**Destilati (nafta), hidrogenizovani, teSki parafinski , bazna ulja bez specifikacije CAS 64742-54-7
Ribe: NOEC/NOEL 96h >100 mg/l Pimephales promelas OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)
Dafnie:EL50 48h 10000 mg/l Daphnia magna OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)
LL50 96h >10000 mg/l OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)

NOEC/NOEL 21d 10 mg/l Daphnia magna

Alge: NOEC/NOEL 72h >=100 mg/l Pseudokirchneriell a subcapitataOECD 201 (Alga, Growth
Inhibition Test)

**Destilati (nafta) rastvaracem deparafinisani, laki parafinski CAS 64742-56-9

LC50 Ribe > 100 mg/l

EC50 ostali vodeni organizmi 1 > 100 mg/I

ErC50 (alge) > 100 mg/l literature data

NOEC hroni¢na toksi¢nost vodeni bezki€menjaci > 1 mg/I

**Molibden polisulfid dugolancani alkil ditiokarbamat kompleks EC 457-320-2

EC50 vodenibezkicmenjaci 1 50 mg/l (48 h)

NOEC (akutna) 94,8 mg/l (Oncorhynchus mykiss) 96h (OECD 203)

NOEC khroni¢no alge 100 mg/l (Daphnia Magna) 21dana

12.2. Perzistentnost i razgradljivost:

**Destilati (nafta), hidrogenizovani, teski parafinski , bazna ulja bez specifikacije CAS 64742-54-7
31% za 28 dana OECD 301F

Nije lako bioloSko razgradivo

12.3. Potencijal bioakumulacije:

**Destilati (nafta) rastvaratem deparafinisani, laki parafinski CAS 64742-56-9

Log Kow >6

12.4. Mobilnost u zemljistu:

Pluta po vodi, ne rastvara se u njoj, oCekuje se migracija iz vode u zemljiSte, kao i u sedimente i
otpadne vode

12.5. Rezultati PBT i vPvB procene:
Proizvod ne sadrzi komponente identifikovane kao PBT ili vPvB u koncentraciji >0,1%

12.6. Podaci o svojstvima u vezi sa endokrinim poremecéajima:
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Proizvod ne sadrzi supstance koje mogu da izazovu endocrine poremecaje

12.7. Ostali Stetni efekti:

Proizvod je prakti€no nerastvoran u vodi i laksi je od vode.Akumulira se na

povrsini vode formirajudi film koji uti€e na vodenu Zivotnu sredinu., dovodi do mehanic¢kog oSteéenja i
smanijuje protok kiseonika u vodenoj Zivotnoj sredini.

**Podaci preuzeti sa sajta ECHA (Europen Chemicals agency)

| POGLAVLJE 13. | ODLAGANJE

13.1. Metode tretmana otpada:

Uklanjanje otpada:

Uklanjanje mora biti u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (,,SluZbeni glasnik RS”, br. 36/09 i
br.88/10, 14/16. 95/18, 35/23)

Ambalazu odlagati na isti nacin kao i proizvod

Ne odlagati u kanalizaciju i Zivotnu sredinu.

- Preporuka:

Ne sme se odlagati zajedno sa kuénim otpadom. Ne dozvoliti da proizvod udje u kanalizacioni sistem.

| POGLAVLJE 14. | PODACI O TRANSPORTU

14.1 UN broj ili ID broj

nije primenjivo

14.2 UN naziv u transportu

nije primenjivo

14.3 Klasa opasnosti u transportu

nije primenjivo

14.4 Grupa pakovanja

nije primenjivo

14.5 Opasnost po zZivotnu sredinu

nije primenjivo

14.6 Posebne predostroznosti za korisnika
nije primenjivo

14.7. Pomorski transport u rasutom stanju u skladu sa aktima Medunarodne
pomorske organizacije:

nije primenjivo

| POGLAVLJE 15. | REGULATORNI PODACI |
15.1. Propisi u vezi sa bezbednoséu, zdravljem i Zivothom sredinom specifi€ni
za hemikaliju:
Zakon o hemikalijama,( ,Sluzbeni glasnik RS* br. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 i 25/15)
Pravilnik o spisku klasifikovanih supstanci ,Sluzbeni glasnik RS* br. 11/25
Pravilnik o ograniCenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i koris¢enja hemikalija
SluZbeni glasnik br. 90/13, 25/15, 2/16, 44/17, 36/18, 9/20, 57/22, 29/24
Proizvod:
Redni broj ogranienja i zabrane 3,40
Ograni¢enja koja se odnose na sadrZzane supstance:
Redni broj ograniCenja i zabrane 5, 28, 29, 72, 75

15.2. Procene bezbednosti hemikalije:
Hemijska procena bezbednosti hemikalije nije sprovedena

| POGLAVLJE 16. | OSTALI PODACI
- Izmene i dopune:
Sa ovim najnovijim izdanjem Bezbednosnog lista sva prethodna izdanja viSe nisu validna
Literatura:
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Bezbednosni list proizvoda

Metode za procenu podataka koriSéene u svrhu klasifikacije smeSe:
Racunska metoda

Spisak skracenica i akronima:

CAS Chemical Abstract Service — Broj hemijskog jedinjenja i nekih smeSa
EC European Commission number — ldentifikacioni broj supstance u Evropskoj Uniji
PBT Perzistentne, bioakumulativno i toksic¢no

vPvB Veoma perzistentno i veoma bioakumulativno

Spisak obavestenja o opasnosti koriS¢enih u poglaviju 2 i 3:
H-oznake

H304 MoZe izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva

H315 Izaziva iritaciju koze

H317 MozZe da izazove alergijske reakcije na koZi

H318 Dovodi do teSkog oStecenja oka

H373 Moze da dovede do oStecenja organa usled dugotrajnog ili viSekratnog izlaganja
H411 Toksi¢no po zivi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

H412 Stetno za Zivi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

Klase opasnosti

Asp. -Opasnost od aspiracije

Irit.koZe-Iritacija kozZe

Ost.oka- Ostecenje oka

Senzib.koZe- Senzibilizacija koZe

Spec.toks.-VI SpecifiCha toksi¢nost za ciljani organ-viSekratna izloZzenost
Vod.ziv.sred.-hron. - Opasnost po vodenu zivotnu sredinu hroni¢no

Informacije iz ovog bezbednosnog lista namenjene su svim Koji koriste, rukuju, prodaju ili transportuju
ovaj proizvod. Informacije ovde sadrZane su zasnovane na sadasnjem stadijumu naSeg znanja i
podloZne su izmenama, a mogu biti koriStene iskljucivo kao smernice za koris¢enje.
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