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SELENIA WR
S5SW-40

SELENIA maziva su osmisljena da biste se na najbolji nacin pobrinuli za specifi¢ne potrebe svog motora. Sa vise od
25 godina stru¢nosti u tehnologiji fluida i motora, dizajnirali smo asortiman visoko naprednih maziva za isporuku
maksimalnu zastitu i ostvarite najbolje performanse vaseg vozila iz dana u dan. SELENIA je mazivo koje ve¢ 25 godina
postavlja standarde zajedno sa FCA, a danas je simbol vrhunskog kvaliteta.

Selenia WR 5W-40 je visoko odabrano ulje na bazi sintetike razvijeno u saradnji sa FCA, kreirano za putnicke
automobile sa EURO 4 motorima sa direktnim ubrizgavanjem, sa usisnim i turbopunjaéem. Razvijen je kako bi ispunio
zahteve dizel motora najnovije generacije (common rail), gde se povecava broj obrtaja u minuti i snaga motora. Kao
rezultat odredenih aditiva, takode obezbeduje potpunu za&titu motora.

Odobrenja, specifikacije i preporuke

Specifikacije:
e ACEA A3/B4
e APISN

Odobrenja:
e FCA 955535-N2 CTR br. F515.D06

Napomena: Uvek konsultujte korisnicki priruénik da biste proverili preporuceni razred viskoznosti i specifikacije za svoje vozilo

Tipicni fizicki podaci

Parametri Metoda Jedinica Tipicna vrednost
Izgled — — Svetlo i jasno
Gustinana 15 °C ASTM D4052 g/cm? 0,856
Viskoznost na 100 °C ASTM D445 cSt 15
Indeks viskoznosti ASTM D2270 — 175

Tacka paljenja (Cl) O. C. ASTM D92 °C >200
Ukupan bazni broj (TBN) ASTM D2896 mgKOH/g 10,2
Tacka tecenja ASTM D97 °C <-36

Svi tehnicki podaci dati su samo kao referenca. Ove karakteristike su tipicne za trenutnu proizvodnju. lako se buduc¢a proizvodnja uskladuje sa PLI specifikacijama,
moguce su varijacije u tim karakteristikama.

Zdravlje, bezbednost i okolina

Ovaj proizvod verovatno nece predstavljati znacajne zdravstvene i sigurnosne bezbednosne opasnosti ako se primenjuje na preporuceni nacin.
Izbegavati kontakt sa kozom. Nakon dodira sa kozom, odmah oprati sapunom i vodom. Ne ispustati u kanalizaciju, zemlju ili vodu.

Za dodatne pojedinosti o skladiStenju, bezbednom rukovanju i odlaganju proizvoda, pogledajte sigurnosni list proizvoda.

Vazna napomena

Re¢ PETRONAS, logo PETRONAS i drugi povezani zastitni znakovi i/ili znakovi koji se ovde koriste jesu zastitni znakovi ili registrovani zastitni
znakovi kompanije PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. (,PLISB®), ili njene podruznice ili povezana holding korporacija pod licencom,
osim ako nije drugacije naznaceno. Veruje se da su dokumenti kompanije PLI i informacije koje se ovde nalaze ta¢ni na dan $tampanja. PLISB ne
daje izricite ili implicitne izjave ili garancije u pogledu njihove ta¢nosti ili potpunosti ili informacija u ili bilo kojoj izvr§enoj transakciji. Dostavljene
informacije u dokumentima kompanije PLI baziraju se na standardnim testovima u laboratorijskim uslovima i date su samo kao vodi¢. Korisnicima
se savetuje da pogledaju najnoviju verziju ovih PLI dokumenata. Odgovornost je na korisnicima da procene i koriste proizvode na bezbedan nacin,
da procene prikladnost za nameravanu primenu i da se pridrzavaju svih vazecih zakona i propisa koje namec¢u odgovarajuca lokalna tela.
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Tehnicki listovi su dostupni za sve naSe proizvode i treba ih konsultovati samo za odgovarajuce informacije o skladiStenju proizvoda, bezbednom
rukovanju i odlaganju. Kompanija PLISB ili njene podruznice i povezana holding korporacija ne preuzimaju nikakvu odgovornost za bilo kakav
gubitak ili povredu ili bilo kakvu direktnu, indirektnu, posebnu, primernu, posledi¢nu ili bilo kakvu Stetu, bilo na osnovu ugovora, nemara ili druge
zaobilazne radnje, u vezi sa neuobic¢ajenom upotrebom materijala i/ili informacija ili kao rezultat iste, bilo kakvog nepridrzavanja preporuka ili
opasnosti svojstvene prirodi materijala i/ili informacija. Za sve dostavljene proizvode, usluge i informacije vaze nasSi standardni uslovi prodaje.
Posavetujte se sa nekim od nasih lokalnih predstavnika ukoliko su vam potrebne dodatne informacije.

Sifra: 71189



