Lista Sa Sigurnosnim Podacima O

PETRONAS SELENIA K PURE NRG 5W-40

Datum reviziie 13/11/2025
Verziia 1 PETRONAS

POGLAVLIE 1. IDENTIFIKACIJA HEMIKALIJE I PODACI O LICU KOJE STAVLJA HEMIKALIJU U PROMET

1.1. IDENTIFIKACIJA HEMIKALIJE

IDENTIFIKACIJA PREPARATA:

Trgovacko ime: PETRONAS SELENIA K PURE NRG 5W-40
Trgovacki kod: 71188

BROJ REGISTRIRANIH SLUCAJEVA N/A

1.2. IDENTIFIKOVANI NACINI KORISCENJA HEMIKALIJE I NACINI KORISCENJA KOJI SE NE PREPORUCUIU

PREPORUCENA UPOTREBA:

Motorno ulje.

UPOTREBA KOJA NIJE PREPORUCLIIVA

Ovaj proizvod ne treba da se koristi u druge namene osim onih navedenih bez saveta struc¢njaka.

1.3. PODACI O SNABDEVACU

PROIZVODAC:

PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A.

VIA SANTENA 1

10029 VILLASTELLONE (TORINO)

TEL: +39.01196131 FAX : +39.0119613313

ODGOVORNA OSOBA ZA BEZBEDNOSNE PODATKE O PROIZVODU:
INFORMACIJE O ZAKONSKOJ USAGLASENOSTI INFO-REGULATION.EU@PLI-PETRONAS.COM

1.4 BROJ TELEFONA ZA HITNE SLUCAJEVE

SLUZBA ZA HITNE ODGOVORE (24H/7D):
+44 1235 239670

POGLAVLIE 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

2.1. KLASIFIKACIJA HEMIKALIJE;

Uredba (EC) br. 1272/2008 (CLP)
U skladu s Pravilnikom EC 1272/2008 (CLP) proizvod se ne smatra opasnim.

FIZICKO-HEMIJSKI EFEKTI PO LJUDSKO ZDRAVLIE I OKOLINU:
Nema ostalih rizika

2.2. ELEMENTI OBELEZAVANJA;

U skladu s Pravilnikom EC 1272/2008 (CLP) proizvod se ne smatra opasnim.

Posebne mere:
EUH210 Bezbednosni list dostupan na zahtev.
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Posebne odredbe prema Prilogu XVII REACH-a i nhaknadnih amandmana:
Samo za profesionalne korisnike.

Samo za profesionalne korisnike.

2.3. OSTALE OPASNOSTI

Ne sadrzi PBT, vPvB ili endokrino disruptivne supstance prisutne u koncentraciji >= 0,1%.

POGLAVLJIE 3. SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA

3.1. PODACI O SASTOICIMA SUPSTANCE

Hwnje npuMeH/bLMBO

3.2. PODACI O SASTOICIMA SMESE

PETRONAS SELENIA K PURE NRG 5W-40

Visoko rafinisana mineralna i/ili sinteticka ulja, aditivi.

Opasni sastojci u smislu CLP Uredbe koja se odnosi na razvrstavanje:

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic 50.0-<70.0 %
CAS: 64742-54-7 EC: 265-157-1 Index: 649-467-00-
8

Broj registriranih slu¢ajeva: 01-2119484627-25-XXXX
Klasifikacija: DECLL(*)

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic 20.0-<30.0 %
CAS: 64742-54-7 EC: 265-157-1 Index: 649-467-00-
8

Broj registriranih sluc¢ajeva: 01-2119484627-25-XXXX
Klasifikacija: Asp. Tox. 1, H304, DECLL(*)

Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic 1.0-<1.5 %
CAS: 64742-56-9 EC: 265-159-2 Index: 649-469-00-
9

Broj registriranih sluc¢ajeva: 01-2119480132-48-XXXX
Klasifikacija: Asp. Tox. 1, H304, DECLL(*)

Zinc 0,0,0',0'-tetrakis(1,3-dimethylbutyl) 1.0-<1.5 %
bis(phosphorodithioate)

CAS: 2215-35-2 EC: 218-679-9

Broj registriranih sluc¢ajeva: 01-2119953275-34-XXXX

Klasifikacija: Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 2, H411

Specifi¢ne grani¢ne koncentracije:

C = 10%: Eye Dam. 1 H318

C = 10%: Eye Irrit. 2 H319

Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic 1.0-<1.5 %
CAS: 64742-65-0 EC: 265-169-7 Index: 649-474-00-
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Broj registriranih slu¢ajeva: 01-2119471299-27-XXXX
Klasifikacija: Asp. Tox. 1, H304, DECLL(*)
Paraffin oils, petroleum, catalytic dewaxed heavy 1.0-<1.5 %
CAS: 64742-70-7 EC: 265-174-4 Index: 649-477-00-
2

Broj registriranih slucajeva: 01-2119487080-42-XXXX
Klasifikacija: Asp. Tox. 1, H304, DECLL(*)

(*)DECLL  Mineralna bazna ulja sadrzana u ovom proizvodu su visoko rafinisana i sadrze manje od 3% DMSO
ekstrahovanih materija prema IP 346 metodi, i zbog toga nisu klasifikovana kao kancerogena u skladu sa
propisom (EC) br. 1272/2008, napomena L.

Klasifikacija kao kancerogeno nije potrebna ako se moze dokazati da supstanca sadrzi manje od 3% DMSO
ekstrat mereno prema metodi IP 346 "Odredivanje policiklickih aromata u neiskoristenim lubrikant baznim
uljima i u naftnim frakcijama bez asfaltena -

H-fraze i lista skraénica: videti zaglavlje 16.

POGLAVLIE 4. MERE PRVE POMOCI

4.1. OPIS MERA PRVE POMOCI

U SLUCAJU KONTAKTA SA KOZOM:

Isprati s puno vode i sapunom.

Uklonite zadadenu odecu i cipele i temeljno isperite sa puno vode i sapunom.
U SLUCAJU KONTAKTA SA OCIMA:

Dobro ispirati sa puno vode najmanje 10 minuta tako da o¢ni kapci budu otvoreni. Ukloniti kontaktna
soCiva ako to moze lako da se ucini. Zatraziti lekarsku pomo¢ u slucaju razvoja i upornog bola i crvenila.
U slucaju kontakta sa vrelim proizvodom, temeljno isprati sa puno vode da bi se ublaZila toplota. Odmah
zatraziti lekarsku pomo¢ da bi se procenilo stanje ociju i primena pravilnog lecenja.

U SLUCAJU GUTANJA:

Nemojte izazivati povracanje da biste izbegli udisanje u respiratorni trakt. Dobro isperite usta vodom.
Odmah zatrazite lekarsku pomo¢.

U SLUCAJU UDISANJA:

Stavite pogodenu osobu tako da bude izlozena svezem vazduhu i zatrazite lekarsku pomo¢ ako je
potrebno.

4.2. NAJVAZNIJI SIMPTOMI I EFEKTI, AKUTNI I ODLOZENI
Pogledajte odeljak 11.
4.3. HITNA MEDICINSKA POMOC I POSEBAN TRETMAN

Pogledajte odeljak 4.1.

POGLAVLIE 5. MERE ZA GASENJE POZARA

5.1. SREDSTVA ZA GASENJE POZARA

Strani 3 od 16



Lista Sa Sigurnosnim Podacima O

PETRONAS SELENIA K PURE NRG 5W-40
Datum revizije 13/11/2025
Verziia 1 PETRONAS

Ovaj proizvod ne predstavlja poseban rizik od pozara. U slucaju pozara upotrebite penu, karbon dioksid,
suvi hemijski prah i vodenu maglu.

Ambalazu ohladite sa vodom, pazite da ne dodu u dodir sa vatrom da biste izbegli mogucu eksploziju.

Izbegavajte vodeni mlaz pod visokim pritiskom. Koristite vodeni mlaz samo za hladenje povrsina izlozenih
pozZaru.

MOGUCA SREDSTVA ZA GASENJE POZARA:

Voda.

Ugljen dioksid (CO2).

SREDSTVA ZA GASENJE POZARA KOJA SE NE SMEJU KORISTITI ZBOG BEZBEDNOSNIH RAZLOGA:
Nijedan odreden

5.2. POSEBNE OPASNOSTI KOJE MOGU NASTATI OD SUPSTANCI I SMESA

Nemojte udisati dimove sagorevanja: vatra moze da formira Stetna jedinjenja.
Ne udisati gasove koji nastanu usled eksplozije i sagorevanja.
Sagorevanjem se oslobadaju teski dimovi.

HAZARDOUS COMBUSTION PRODUCTS: Oxides of carbon, compounds of sulphur, phosphorus, nitrogen
and products of incomplete combustion.

5.3. SAVET ZA VATROGASCE

Koristiti odgovarajuce aparate za disanje

Posebno pokupiti vodu koja je koriS¢ena za gasenje poZara i kontaminirana. Ona se ne sme baciti u
kanalizacionu mrezu.

Neostecene kanistere ukloniti iz prostora neposredne opasnosti, ukoliko se to moze uraditi na bezbedan
nacin.

POGLAVLIE 6. MERE U SLUCAJU UDESA

6.1. LICNE PREDOSTROZNOSTI, ZASTITNA OPREMA I POSTUPCI U SLUCAJU UDESA
Za osoblje koje nije zaduzeno ta vanredne situacije:

Izbegavajte gutanje proizvoda. Izbegavajte kontakt sa kozom i oima noSenjem odgovarajuce zastitne
odece. Izbegavajte da udisete isparenja i aerosole.

Povrsine na koje se proizvod razlio mogu postati klizave.
Koristiti sredstva za li¢nu zastitu.
Prebaciti osobe na sigurno mesto.

Videti mere zastite pod tackama 7. i 8.
Za lica odgovorna za vanredne situacije:
Koristiti sredstva za li¢nu zastitu.

6.2. PREDOSTROZNOSTI KOJE SE ODNOSE NA ZIVOTNU SREDINU;

Spreciti prodiranje u zemlju/dublje slojeve zemlje. Spreciti ulivanje u povrsinske vode ili u kanalizacionu
mrezu.

Zadrzati kontaminiranu vodu koja je koris¢ena za pranje, pa je ukloniti.

U slucaju curenja gasa ili prodiranja u vodene tokove, zemlju ili kanalizacionu mrezu, obavestiti nadlezne
sluzbe.

Odgovarajuci materijal za prikupljanje: upijaju¢i materijal, organski materijal, pesak

Strani 4 od 16



Lista Sa Sigurnosnim Podacima O

PETRONAS SELENIA K PURE NRG 5W-40

Datum reviziie 13/11/2025

Verziia 1 PETRONAS

6.3. MERE KOJE TREBA PREDUZETI I MATERIJAL ZA SPRECAVANIJE SIRENJA I SANACIJU

Izbegavajte plamen i/ili varnicu u blizini curenja i dobijenog otpada. Nemojte pusiti. U slu¢aju velikih
izlivanja postavite prepreku, izvrSite absoprciju i lopatom ubacite u odgovarajuce kontejnere za odlaganje
na otpad. Mala izlivanja pokupite upijaju¢im materijalom. Prljavi materijal stavite u odgovarajuci
kontejner. Prljavi materijal odlozZite na otpad u skladu sa lokalnim ili drzavnim propisima.

Odgovarajuéi materijal za prikupljanje: upijajuéi materijal, organski materijal, pesak
Isprati sa dosta vode.

6.4. UPUCIVANJE NA DRUGA POGLAVLIA
Pogledati takode i poglavlja 8. i 13.

POGLAVLIE 7. RUKOVANJE I SKLADISTENJE

7.1. PREDOSTROZNOSTI ZA BEZBEDNO RUKOVANJE

Izbegavajte gutanje. Izbegajte Cest i duzi kontakt sa koZzom i o¢ima. Obezbedite adekvatnu ventilaciju da
bi se izbegla izmaglica ili aerosol. Nemojte pusiti ili koristiti otvoreni plamen; izbegavajte kontakt sa
varnicom ili drugim izvorima paljenja. Nemojte raditi u blizini otvorenog kontejnera da biste izbegli velike
koncentracije pare. Nemojte jesti ili piti tokom upotrebe.

Izbegavati kontakt s kozom i o¢ima, udisanje pare i magle.
Ne konzumirati hranu i pi¢ée na radnom mestu.

Pogledati Poglavlje 8 u vezi s preporu¢enom opremom za zastitu.
Saveti za opstu higijenu na radnom mestu:

7.2. USLOVI ZA BEZBEDNO SKLADISTENJE, UKLJUCUJUCI NEKOMPATIBILNOSTI

Odlozite zatvoreno poklopcem u originalnoj ambalazi koja je ¢vrsto zatvorena i dalje od izvora toplote i
paljenja. Nemojte odlagati na otvorenom. Osigurajte pravilnu ventilaciju prostorija i kontrolu mogucéeg
curenja. Drzati van dometa plamena ili varnice i izbegavajte nagomilavanje elektrostatickog naboja.
Drzati van dohvata dece i dalje od hrane i pica.

Nijedna posebno.
Adekvatno provetrene prostorije.
Klasa skladistenja (TRGS 510, Njemacka): 10

7.3. POSEBNI NACINI KORISCENJA

Pogledajte upotrebe navedene u odeljku 1.2.

POGLAVLIE 8. KONTROLA IZLOZENOSTI I LICNA ZASTITA

8.1. PARAMETRI KONTROLE IZLOZENOSTI
OEL: uljane izmaglice - TLV/TWA (8 h) : 5 mg/m3 - TLV/STEL: 10 mg/m3

Grani¢ne vrednosti izlozenosti za PNEC

Zinc 0,0,0',0'-tetrakis(1,3-dimethylbutyl) bis(phosphorodithioate)
CAS: 2215-35- Put izlaganja: Slatka voda; Granica PNEC: 0.004 mg/I
2
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Put izlaganja: Zemlja (poljoprivredna); Granica PNEC: 0.005 mg/I
Put izlaganja: Air; Granica PNEC: 0.074 mg/kg

Put izlaganja: Slatka voda; Granica PNEC: 0.007 mg/kg

Put izlaganja: Sedimenti morske vode; Granica PNEC: 0.01 mg/kg

Izvedeni nivo Bez Efekata. (DNEL)

Zinc 0,0,0',0'-tetrakis(1,3-dimethylbutyl) bis(phosphorodithioate)
CAS: 2215-35- Put izlaganja: Ljudska udisajna; Ucestalost izlaganja: Dugorocni, sistemski efekti

2

Radnicka industrija: 8.6 mg/m3

Put izlaganja: Ljudska udisajna; Uclestalost izlaganja: Dugorocni, sistemski efekti
Potrosac: 2.13 mg/m3

Put izlaganja: Ljudska dermalna; Ucestalost izlaganja: Dugorocni, sistemski efekti
Radnicka industrija: 12.2 mg/kg

Put izlaganja: Ljudska dermalna; Ucestalost izlaganja: Dugorocni, sistemski efekti
Potrosac: 6.1 mg/kg

Put izlaganja: Ljudska oralna; Uclestalost izlaganja: Dugorocni, sistemski efekti
Potrosac: 0.24 mg/kg

8.2. KONTROLA IZLOZENOSTI I LICNA ZASTITA

TEHNICKI UPOZORENJA:

Izbegavajte pravljenje i difuziju izmaglice i aerosola upotrebom lokalizovane ventilacije/aspiracije ili
drugih potrebnim mera predostroznosti. Primenite sve potrebne mere predostroznosti da bi se izbegla
imisija u Zivotnu sredinu (npr. sistemi za duvanje, taloznici slivnika,...)

ZASTITA OCIIU:
Nosite hemijske naocare i sStitnik za lice u slucaju prskanja ulja.
ZASTITA KOZE:

Nosite odgovarajucu zastitnu odecu (za viSe informacija pogledajte CEN-EN 14605); promenite je odmah
u slucaju velikog zagadenja i operite je pre naredne upotrebe.

Voditi racuna o razumnoj licnoj Cistodi.
ZASTITA ZA RUKE:

Nosite odgovarajuce rukavice (tj. neoprena, nitrila). Rukavice treba zameniti kada pokazu znake habanja.
Poslodavac treba da donese odluku o vrstama rukavica i uslovima upotrebe u odnosu na obradu kao i da
omoguci DPI propise i indikacije proizvodaca rukavica. Nosite rukavice samo na Cistim rukama.

ZASTITA PRI DISANJU:

NiSta nije potrebno pod normalnim uslovima koris¢enja. Koristite odobrene respiratore za celo lice sa
patronama filtera za organsku paru ukolko su premaseni preporu¢ena ograni¢enja izlaganja.

KONTROLA IZLAGANJA U OKRUZENJE:

Pogledajte tehnicke mere predostroznosti, kao i odeljke 6.2, 6.3, 7.2, 12 i 13.

POGLAVLIE 9. FIZICKA I HEMIJSKA SVOJSTVA

9.1. PODACI O OSNOVNIM FIZICKIM I HEMIJSKIM SVOJSTVIMA HEMIKALIJE

HEMIJSKO - FIZICKE IMOVINE VALUE METHOD
FIZICKO STANJE TECNOST
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IZGLED I BOJA:

MIRISU:

PRAGU MIRISA:

PH:

TACKA TOPLIENJA/TACKA MRZNJENJA:

POCETNA TACKA KLIJUCANJA I OPSEG KLJUCANJA:
TACKA PALJENJA:

GORNJA/DONJA GRANICA ZAPALJIVOSTI ILI EKSPLOZIVNOSTI:

GUSTINA PARE:

NAPON PARE:

RELATIVNA GUSTINA:

RASTVORLIIVOST U VODI:

RASTVORLIIVOST U ULJU:

KOEFICIJENT RASPODELE U SISTEMU N-OKTANOL/VODA:
TEMPERATURA SAMOPALIJENJA:

TEMPERATURA RAZLAGANIJA:

KINEMATIC VISKOZNOST NA 100° C

KINEMATIC VISKOZNOST NA 40° C

EXPLOSIVE PROPERTIES

OXIDIZING PROPERTIES

FLAMMABILITY (SOLID, GAS)

KARAKTERISTIKE CESTICA:

PARTICLE SIZE:

VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (VOC) CONTENT:

POGLAVLIE 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

VISKOZNI BOJA
CILIBARA

NIJE RELEVANTNO
NIJE RELEVANTNO
HWJE NPUMEHJBUBO
HWJE NPUMEHJBUBO
300 °C (572 °F)

205 °C (401 °F)
HWIE NPUMEH/BUBO
HWIE NPUMEH/BUBO
HWIE NPUMEH/BUBO
0.8518 g/cm3
NEMISCIBILAN

HWIE NPUMEH/BUBO
HWIE NPUMEH/BUBO
HWIE NPUMEH/BUBO
HWIE NPUMEH/BUBO
HWIE NPUMEH/BUBO
79.85 cSt

HWIE NPUMEH/BUBO
HWIE NPUMEH/BUBO
HWIE NPUMEH/BUBO

HWIE NPUMEH/BUBO
Hwnje npuMeH/bLMBO

PETRONAS

( ASTM D2887 )
( ASTM D93 )

( ASTM D4052 )

( ASTM D445 )

10.1. REAKTIVNOST

Pazljivo procitajte sve informacije navedene u drugim odeljcima zaglavlja 10.

10.2. HEMIJSKA STABILNOST

Proizvod je stabilan pod normalnim uslovima koris¢enja.
10.3. MOGUCNOST NASTANKA OPASNIH REAKCIJA

Nista nije potrebno pod normalnim uslovima koris¢enja.

10.4. USLOVI KOJE TREBA IZBEGAVATI

Ovaj proizvod mora da se drzi dalje od izvora toplote. U svakom slucaju, izbegavajte izlaganje proizvoda

temperaturama iznad tacke paljenja.
10.5. NEKOMPATIBILNI MATERIJALI
Jaki oksidisuci agensi, jake kiseline i baze.

10.6. OPASNI PROIZVODI RAZGRADNIE

Strani 7 od 16



Lista Sa Sigurnosnim Podacima O

PETRONAS SELENIA K PURE NRG 5W-40
Datum revizije 13/11/2025
Verziia 1 PETRONAS

Oksidi karbona, jedinjenja sumpora, fosfora, nitrogena i hidrogen sulfida.

POGLAVLIE 11. TOKSIKOLOSKI PODACI

11.1. INFORMACIJA O KLASAMA OPASNOSTI PREMA UREDBI (EC) NO 1272/2008

AKUTNA TOKSICNOST:
Ovaj proizvod nije klasifikovan u ovoj klasi opasnosti.

Nije Stetno ako se slu¢ajno proguta u malim koli¢inama, mada gutanje vecih koli¢ina proizvoda moze da
izazove gastro-intestinalne efekte.

KOROZIJA ILI IRITACIJA KOZE:

Ovaj proizvod nije klasifikovan u ovoj klasi opasnosti, ali produzeni ili viSestruki kontakt sa kozom
ponekad moze da dovede do iritacija ili dermatitisa.

OZBILINO OSTECENJE OKA ILI IRITACIJA OKA:

Ovaj proizvod nije klasifikovan u ovoj klasi opasnosti, ali direktan kontakt moze da dovede do blagih
iritacija.

Zinc 0,0,0',0'-tetrakis(1,3-dimethylbutyl) bis(phosphorodithioate): Eye irritant - Specific Concentration
Limit (SCL) Eye Dam. 1 H318 >=10 - 100% and Eye Irr. 2 H319 >=10 - 100 % (in vivo eye irritation
study, New Zealand White rabbit, OECD Test Guideline 405.

RESPIRATORNA SENZITIZACIJA:
Ovaj proizvod nije klasifikovan u ovoj klasi opasnosti.

SENZITIZACIJA KOZE:
Ovaj proizvod nije klasifikovan u ovoj klasi opasnosti.

MUTAGENOST GERMINATIVNIH CELIJA:
Na osnovu raspoloZivih podataka, kriterijumi klasifikacije nisu ispunjeni.

KARCINOGENOST:
Na osnovu raspoloZivih podataka, kriterijumi klasifikacije nisu ispunjeni.

REPRODUKTIVNA TOKSICNOST:
Na osnovu raspoloZivih podataka, kriterijumi klasifikacije nisu ispunjeni.

SPECFICNA CILINA TOKSICNOST ZA ORGANE (STOT) - JEDNO IZLAGANJE:

Ovaj proizvod nije klasifikovan u ovoj klasi opasnosti, ali inhalacija magle i isparenja koji se stvaraju na
povisenim temperaturama ponekad moze da dovede do respiratorne iritacije.

SPECFICNA CILINA TOKSICNOST ZA ORGANE (STOT) - PONOVLIENO IZLAGANJE:
Ovaj proizvod nije klasifikovan u ovoj klasi opasnosti.

OPASNOST OD ASPIRACIIJE:
Ovaj proizvod nije klasifikovan u ovoj klasi opasnosti.

Toksikoloske informacije koje se odnose na mesavinu:

Pri procenjivanju toksikoloskog ucinka preparata u obzir se mora uzeti
koncentracija svakog sastojka.

Toksikoloski podaci o osnovnim supstancama izdvojenim iz proizvoda:
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Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic
CAS: 64742- a) akutna toksi¢nost LD50 Oralno Pacov > 5000 mg/kg

54-7

b) kozno
nagrizanje/nadraz
ivanje

c) teske ocne
povrede/tesko o¢no
nadrazivanje

d) izazivanje kozne
ili disajne
preosetljivosti

LD50 Koza Zec > 2000 mg/kg
LC50 Udisanje Pacov > 5.53 mg/I

Nadrazuje kozu Zec - Na osnovu raspolozivih podataka nisu ispunjel
kriterijumi klasifikacije

Nadrazuje oCi Zec - Na osnovu raspolozivih podataka nisu ispunjeni
kriterijumi klasifikacije

Cini koZu preosetljivom Zec - Nema raspolozivih podataka za
proizvod

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic
CAS: 64742- a) akutna toksi¢nost LD50 Oralno Pacov > 5000 mg/kg

54-7

b) kozno
nagrizanje/nadraz
ivanje

c) teske ocne
povrede/tesko o¢no
nadrazivanje

d) izazivanje kozne
ili disajne
preosetljivosti

LD50 Koza Zec > 2000 mg/kg
LC50 Udisanje Pacov > 5.53 mg/I

Nadrazuje kozu Zec - Na osnovu raspolozivih podataka nisu ispunjer
kriterijumi klasifikacije

Nadrazuje oci Zec - Na osnovu raspolozivih podataka nisu ispunjeni
kriterijumi klasifikacije

Cini kozu preosetljivom Zec - Nema raspolozivih podataka za
proizvod

Zinc 0,0,0',0'-tetrakis(1,3-dimethylbutyl) bis(phosphorodithioate)
CAS: 2215-35- a) akutna toksi¢nost LC50 Udisanje Pacov > 2 mg/I 1h

Ako nije drugacije navedeno, ispod navedeni podaci koje zahteva Uredba (EZ)2020/878 smatraju

2

se kao N.A.
a) akutna toksi¢nost
b) kozno

nagrizanje/nadrazivanje

c) teske ocne
povrede/tesko o¢no
nadrazivanje

d) izazivanje kozne ili
disajne preosetljivosti

e) mutagenost zametnih
stanica

f) kancerogenost

Strani 9 od 16



Lista Sa Sigurnosnim Podacima O

PETRONAS SELENIA K PURE NRG 5W-40
Datum revizije 13/11/2025
Verziia 1 PETRONAS

g) reproduktivna toksi¢nost
h) Specifi¢na toksi¢nost za
ciljne organe (STOT)
jednokratno izlaganje

Dinamika generisanja
otrova, metabolizam I
podela informacija

i) Specifi¢na toksi¢nost za
ciljne organe (STOT)
ponovljeno izlaganje

j) opasnost u slucaju
udisanja

11.2. INFORMACIJE O DRUGIM OPASNOSTIMA

Endokrino disruptivna svojstva:
Bez endokrino disruptivnih supstanci prisutnih u koncentraciji >= 0.1%

POGLAVLIE 12. EKOTOKSIKOLOSKI PODACI

12.1. TOKSICNOST

Eko-Toksikoloski podaci:
Ovaj proizvod nije klasifikovan kao opasan po okolinu.

Lista komponenti sa eko-toksikoloskim svojstvima

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic

CAS: 64742- a) Akutna toksi¢nost na vodene organizme: LC50 Riba Pimephales promelas > 100
54-7 mg/L 96h

b) Hroni¢na toksi¢nost na vodene organizme: NOELR Oncorhynchus mykiss >=
1000 mg/L

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic

CAS: 64742- a) Akutna toksi¢nost na vodene organizme: LC50 Riba Pimephales promelas > 100
54-7 mg/L 96h

b) Hroni¢na toksi¢nost na vodene organizme: NOELR Oncorhynchus mykiss >=
1000 mg/L

b) Hroni¢na toksi¢nost na vodene organizme: NOEC Riba > 1 mg/L

b) Hroni¢na toksi¢nost na vodene organizme: NOEC Dafinija > 1 mg/L - water
flea

Zinc 0,0,0',0'-tetrakis(1,3-dimethylbutyl) bis(phosphorodithioate)
CAS: 2215-35- b) Hronicna toksi¢nost na vodene organizme: LL50 Riba Rainbow trout = 4.5 mg/L
2 96h

b) Hroni¢na toksi¢nost na vodene organizme: LC50 Riba Sheepshead minnow = 46
mg/L 96h
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b) Hroni¢na toksi¢nost na vodene organizme: EL50 Dafinija Water flea = 23 mg/L
48h

b) Hroni¢na toksi¢nost na vodene organizme: EC50 Alge Green algae = 21 mg/L
72h

Bez endokrino disruptivnih supstanci prisutnih u koncentraciji >= 0.1%

PERZISTENTNOST I RAZGRADLIIVOST

Nisu dostupni podaci o biorazgradljivosti proizvoda.
POTENCIJAL BIOAKUMULACIJE

Nije dostupno.
MOBILNOST U ZEMLJISTU

Posto rasprsivanje u okolinu moze da dovede do kontaminacije matrice okruzenja (zemljista, donjeg sloja
zemljista, povrsine vode i podzemnih voda), ne ispustati u okolinu.

REZULTATI OCENJIVANJA SVOJISTAVA PBT I VPVB

Bl1BB cyncTtaHue: Hema - BT cyncraHue: Hema

Nema PBT Sastojci su prisutni
ENDOKRINO DISRUPTIVNA SVOJSTVA

HeMa eHOOKPUHMX AMCpynTOpa NPUCYTHUX Y KOoHUeHTpauujama >= 0,1%
OSTALA NEZELJENA DEJSTVA

Nema poznatih efekata.

POGLAVLIE 13. ODLAGANJE

13.1.

METODE TRETMANA OTPADA

Sprecite zagadenje tla, odvoda i povrsinskih voda. Nemojte ispustati u kanalizacije, tunele ili vodene
tokove. OdlozZite na otpad u skladu sa lokalnim ili drzavnim propisima preko ovlas¢ene osobe/licenciranog
preduzimaca za odlaganje otpada.

Iskoris¢eni proizvod treba da se tretira kao posebni otpad kako je klasifikovan u skladu sa Direktivama
2008/98/EC o otpadu i srodnim zakonskim propisima.

Regenerirati ako je moguce. Pri tome se pridrzavati propisanih lokalnih i drzavnih propisa.

POGLAVLIE 14. PODACI O TRANSPORTU

Nije klasificirano kao opasno po propisima za transport.

14.1 UN BROJ ILI IDENTIFIKACIONI BROJ]

N/A
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14.2. UN NAZIV ZA TERET U TRANSPORTU

ADR-Naziv za isporuku: N/A
IATA-Naziv za isporuku: N/A
IMDG-Naziv za isporuku: N/A

14.3. KLASA OPASNOSTI U TRANSPORTU

ADR-Razred: N/A
IATA-Razred: N/A
IMDG-Razred: N/A

14.4. AMBALAZNA GRUPA

ADR-Grupa pakovanja: N/A
IATA-Grupa pakovanja: N/A
IMDG-Grupa pakovanja: N/A

14.5. OPASNOST PO ZIVOTNU SREDINU

Koli¢ina toksi¢nih sastojaka: 0.00
Koli¢ina veoma toksi¢nih sastojaka: 0.00
Morski zagadjivac: Ne

Zagadivac zivotne sredine: Ne
IMDG-EMS: N/A

14.6. POSEBNE PREDOSTROZNOSTI ZA KORISNIKA

Transport kopnenim putem - put i Zzeleznica (ADR-RID):
ADR oslobada: No
ADR-Oznacavanje: N/A
ADR - Identifikacijski broj opasnosti: N/A
ADR - Posebne odredbe N/A
ADR ogranicenja prevoza u tunelu: N/A
Vazdusni transport (IATA):
IATA-Putnicki avion: N/A
IATA-Teretni avion: N/A
IATA-Oznacavanje: N/A
IATA-Opasnosti nizeg reda: N/A
IATA-Erg: N/A
IATA-Specijalne napomene: N/A
Transport pomorskim putem (IMDG):
NMAr-Cknaguwterme n pykosare: N/A
MMAr-Cerperaunja: N/A
IMDG-Opasnosti nizeg reda: N/A
IMDG-Specijalne napomene: N/A

14.7. POMORSKI TRANSPORT U RASUTOM STANJU PREMA IMO INSTRUMENTIMA
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Hwnje npuMeH/BMBO

POGLAVLIE 15. REGULATORNI PODACI

PROPISI U OBLASTI SIGURNOSTI, ZDRAVLJA I ZIVOTNE SREDINE/POSEBNI PROPISI ZA MATERIJU ILI SMESU

Propis (EC) br. 1272/2008, sa svim srodnim drzavnim i evropskim zakonskim propisima - koji se odnose
na klasifikaciju, oznacavanje i pakovanje materija i mesavina - i slede¢a podesavanja za tehnicki i naucni
napredak.

Propis (EC) br. 790/2009 koji menja i dopunjuje, u svrhe adaptacije ka tehnickom i nau¢nom progresu,
propis (EC) br. No 1272/2008, a odnosi se na klasifikaciju, oznacavanje i pakovanje materija i mesavina
Propis (EC) br. 1907/2006, sa svim srodnim dravnim i evropskim zakonskim propisima - koje se ticu
registrovanja, procene, autorizacije i ogranicenja hemikalija (REACH)

Propis (EU) br. 878/2020 koji menja i dopunjuje propis (EC) br. 1907/2006 koji se odnosi na
registrovanje, procenu, autorizaciju i ograni¢enja hemikalija (REACH)

Direktive 89/391/EC, 89/654/EC, 89/655/EC, 89/656/EC, 90/269/EC, 90/270/EC, 90/394/EC, 90/679/EC
i sve naredne azurirane verzije, zajedno sa njihovom realizacijom na drzavnom nivou, o poboljsanju
bezbednosti i zdravlja radnika.

Direktive 98/24/EC i naredne azurirane verzije, zajedno sa njihovom realizacijom na drzavnom nivou, o
zastiti bezbednosti i zdravlja radnika od rizika hemijskih agenasa

Direktiva 1991/156/EC i sve naredne azurirane verzije, zajedno sa njihovim drzavnim propisima o
otpadu.

EC direktive i drZzavni propis o zastiti zivotne sredine (vazduh, voda i tlo)
Propis 648/2004/EC o deterdzentima

Direktiva 2012/18/EC, zajedno sa njenom realizacijom na drzavhom nivou, u vezi kontrole velikih
opasosti koje se odnose na opasne materije.

UREDBA (EZ) BR. 286/2011 (ATP 2 CLP)
UREDBA (EZ) BR. 618/2012 (ATP 3 CLP)
UREDBA (EZ) BR. 487/2013 (ATP 4 CLP)
UREDBA (EZ) BR. 944/2013 (ATP 5 CLP)
UREDBA (EZ) BR. 605/2014 (ATP 6 CLP)
UREDBA (EZ) BR. 2015/1221 (ATP 7 CLP)
UREDBA (EZ) BR. 2016/918 (ATP 8 CLP)
UREDBA (EZ) BR. 2016/1179 (ATP 9 CLP)
UREDBA (EZ) BR. 2017/776 (ATP 10 CLP)
UREDBA (EZ) BR. 2018/669 (ATP 11 CLP)
UREDBA (EZ) BR. 2018/1480 (ATP 13 CLP)
UREDBA (EZ) BR. 2019/521 (ATP 12 CLP)
UREDBA (EZ) BR. 2020/217 (ATP 14 CLP)
UREDBA (EZ) BR. 2020/1182 (ATP 15 CLP)
UREDBA (EZ) BR. 2021/643 (ATP 16 CLP)
UREDBA (EZ) BR. 2021/849 (ATP 17 CLP)
UREDBA (EZ) BR. 2022/692 (ATP 18 CLP)
UREDBA (EZ) BR. 2023/707

UREDBA (EZ) BR. 2023/1434 (ATP 19 CLP)
UREDBA (EZ) BR. 2023/1435 (ATP 20 CLP)
UREDBA (EZ) BR. 2024/197 (ATP 21 CLP)
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OGRANICENJA U VEZI S PROIZVODOM ILI SASTOJCIMA U SKLADU S PRILOGOM XVII UREDBE (EZ-A)

1907/2006 (REACH) I NAKNADNE IZMENE:
Ogranic¢enja koja se odnose na proizvod:

NIJEDAN

Ogranic¢enja koja se odnose na sadrZane supstance: 28, 40, 57
ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA DIREKTIVI EU 2012/18 (SEVESO III ) :

Hwnje npuMeH/bLMBO
UREDBA (EU) BR. 649/2012 (PIC UREDBA)

Nema navedenih supstanci
NEMACKA KLASA OPASNOSTI PO VODU

Klasa 1: blago opasno za vodu.
SVHC SUPSTANCE:

Ne SVHC supstance prisutne u koncentraciji >= 0,1%.

15.2. PROCENA BEZBEDNOSTI HEMIKALIJE

Nije izvrSena procena hemijske sigurnosti za mix.

POGLAVLIE 16. OSTALI PODACI

List je u skladu sa kriterijumima propisa (EU) br. 878/2020 kao i propisom (EC) br. 1272/2008 i slede¢im
podeSavanjima.

Ovaj dokument izradila je tehnicki kompetentna osoba za SDS, koja je prikladno za to osposobljena.

Ovaj proizvod ne sme da se koristi u aplikacijama osim onih preporucenih a da se pre toga ne zatrazi
savet Tehnickog odeljenja.

Ovaj MSDS ponistava i zamjenjuje sva predhodna izdanja.

Ovaj proizvod mora da se skladisti, rukuje sa njime i koristi u skladu sa postupcima ispravne higijene u

industriji i u skladu sa vazeéim zakonima.

Informacije ovde sadrzane su zasnovane na trenutnom znanju i treba da opisu nase proizvode sa tacke
gledista bezbednosnih zahteva. One ne treba da se uzimaju kao garancija za odredena svojstva.

Natpis za zaglavlje 3, H obavestenja:

SIFRA
H304
H315
H318
H319
H411

SIFRA

3.10/1
3.2/2
3.3/1
3.3/2
4.1/C2

OPIS

MozZe izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva.

Izaziva iritaciju koze.

Dovodi do teSkog ostecenja oka.
Dovodi do jake iritacije oka.

Toksicno po zivi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

KLASA I KATEGORIJA
OPASNOSTI

Asp. Tox. 1
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 2

OPIS

Opasnost od aspiracije, Kategorija 1

Iritacija koze, Kategorija 2

Tesko ostecenje oka, Kategorija 1

Iritacija oka, Kategorija 2

Hroni¢na (dugotrajna) opasnost po vodenu zivotnu
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sredinu, kategorija 2

Legenda skracenica i akronima, koriS¢enih u bezbednosnom listu.
ACGIH: Americka konferencija vladinih industrijskih higijeni¢ara (ACGIH)
ADR: Evropski sporazum o medunarodnoj razmeni opasnih dobara drumom.

AND: Evropskog sporazuma koje se odnose na medunarodni prevoz opasnih materija po vodene tokove u
kopno

ATE: Procena akutne toksic¢nosti

ATEmix: Procenjena vrednost akutne toksi¢nosti (Mesavine)

BCF: Faktor bioloske koncentracije

BEI: Indeks bioloske izloZzenosti

BOD: Potraznja za biohemijskim kiseonikom

CAS: CAS registarski broj (Americko hemijsko drustvo).

CAV: Centar za otrove

CE: Evropska zajednica

CLP: Klasifikacija, oznacavanje, pakovanje.

CMR: Kancerogeni, mutageni i reprotoksicni

COD: Potraznja za hemijskim kiseonikom

COV: Nestabilno organsko jedinjenje

CSA: Procena hemijske bezbednosti

CSR: Izvestaj o hemijskoj bezbednosti

DMEL: Izvedeni minimalni nivo efekta

DNEL: Izvedeni nivo bez uticaja.

DPD: Direktiva o opasnim preparatima

DSD: Direktiva o opasnim supstancama

EC50: Polovina maksimalno efektivhe koncentracije

ECHA: Evropska agencija za hemikalije

EINECS: Evropski sadrzaj postojecih komercijalnih hemijskih supstanci.
ES: Scenario izloZzenosti

GefStoffVO: Propis o opasnim supstancama, Nemacka.

GHS: Globalno uskladen sistem klasifikacije i oznacavanja hemikalija.
IARC: Medunarodna agencija za istrazivanje kancera

IATA: Medunarodno udruzenje vazdusnog prevoza.

IATA-DGR: Propis o opasnostima dobara prema medunarodnom udruzenju za vazdusni prevoz (IATA).
IC50: Polovina maksimalno inhibitorne koncentracije

ICAO: Organizacija medunarodnog civilnog vazduhoplovstva.

ICAO-TI: Tehnicka uputstva prema organizaciji medunarodnog civilnog vazduhoplovstva (ICAO).
IMDG: Medunarodni pomorski kodeks opasnih dobara.

INCI: Medunarodna nomenklatura kozmetickih sastojaka.

IRCCS: Naucni institut za istrazivanje, hospitalizaciju i zdravstvenu zastitu
KAFH: Keep away from heat

KSt: Koeficijent eksplozije.

LC50: Koncentracija smrtnosti u 50% ispitane populacije.

LD50: Doza smrtnosti u 50% ispitane populacije.

LDLo: Mala smrtonosna doza

N.A.: Nije primenjivo

Strani 150d 16



Lista Sa Sigurnosnim Podacima O

PETRONAS SELENIA K PURE NRG 5W-40
Datum revizije 13/11/2025
Verziia 1 PETRONAS

N/A: Nije primenjivo

N/D: Nije definisano / Nije dostupno

NA: Nije dostupan

NIOSH: Narodni institut za bezbednost na radu i zdravlje
NOAEL: Nema posmatranog nivoa nezeljenih efekata

OSHA: Zastita na radu i nega zdravlja

PBT: Postojan, bioakumulativan i toksican

PGK: Uputstvo za pakovanje

PNEC: Predvidena neuticajna koncentracija.

PSG: Putnici

RID: Propis o medunarodnom prevozu opasnih dobara prugom.
STEL: Granica kratkotrajne izloZenosti.

STOT: Toksi¢nost za ciljani organ.

TLV: Granicna vrednost praga.

TWATLV: Grani¢na vrednost praga za vremenski odreden prosek. (ACGIH standard)
vPvB: Veoma postojan, vrlo bioakumulativan.

WGK: Nemacka klasifikacija opasnosti za vodu.
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